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Hoewel alle inhoud van deze publicatie met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, aanvaardt Crawford geen 
aansprakelijkheid voor schade die het resultaat is van fouten of weglatingen in deze publicatie. We behouden het recht 
technische aanpassingen/vervangingen door te voeren zonder voorafgaand bericht.  
Er worden geen rechten verleend aan de klant op basis van de inhoud van dit document. 

Kleurrichtlijnen: Er kunnen zich kleurverschillen voordoen door verschillende drukmethoden. 

Crawford®, Megadoor®, hafa®, EconoRoll®, MobiGuard® en MobiOpener® zijn geregistreerde handelsmerken van 
Crawford. 

Copyright © 2006-2010 Crawford 
Niets uit deze publicatie mag gekopieerd of gepubliceerd worden in printen, fotokopieën, microfilm of gelijk welk ander 
proces zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crawford. 
 

Alle rechten voorbehouden 
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Kenmerken 
 

Max. grootte: (B x H)* 7590 x 6000 mm
Bladdikte: 50 mm
Materiaal: CFK-vrij polyurethaan met bladmetaal op binnenste en buitenste laag

Kleur buitenkant / binnenkant: Standaard 8 pre-coated kleuren

Ramen: TG1, TG2, TG5
Loopdeur: Optioneel: ingebouwd poortblad, ingebouwde vaste pui, blad als loopdeur

Elektrisch bediend: 
 

Handbediend
Elektrisch bediend: 

Automatisch, Toegangscontrole, 
Veiligheidsfuncties 

* Andere groottes op aanvraag beschikbaar 
 

Prestaties 
 

Verwachte levensduur:  Poort: 100.000 poortcycli/10 jaar 
Windbelasting,  
EN12424 

Klasse 2 (<6000 mm DH) **

Isolatie,  
EN12428 

1,7 W/m².k ***

Waterweerstand,  
EN12425 

Klasse 2

Luchtdichtheid,  
EN12426 

Klasse 2

 

** Hogere windbelastingclassificatie op aanvraag
*** Poortconfiguratie 4000 mm x 4000 mm, 2 + 2
 
 

Technische gegevens
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1.1 Algemeen 

De Crawford 521 vouwpoort is een van de meest stabiele 
vouwpoorten op de markt. 

Het is een goed geïsoleerde vouwpoort die speciaal ontworpen 
werd voor veeleisende industriële omgevingen. Door zijn hoge 
flexibiliteit kan deze poort in nagenoeg elk type gebouw 
geïnstalleerd worden. 

De poort glijdt (vouwt) naar links, rechts of in beide richtingen 
als ze uit twee delen bestaat, zodat de poortopening volledig 
vrij blijft. 

De poort is vervaardigd uit aluminium buisprofielen, 
geprofileerde staalplaten en injectieschuim voor een stabiele 
sandwichconstructie. 

De poort kan worden geïnstalleerd aan de binnenzijde of de 
buitenzijde van de buitenmuur. Er zijn diverse opties 
beschikbaar, zodat een poort kan worden gekozen die past bij 
het bestaande gebouw. 

De Crawford 521 vouwpoort is zodanig ontworpen dat aan 
alle operationele eisen en veiligheidseisen in de Europese 
Richtlijnen en de standaarden van het Comité Européen de 
Normalisation, CEN, wordt voldaan. 

De Crawford 521 vouwpoort heeft 5 primaire onderdelen: 

1. Poortblad 
2. Afdichtingen 
3. Rails 
4. Transmissiesystemen (elektrisch aangedreven poort) 
5. Bedieningssysteem (elektrisch aangedreven poort) 

 

1.1.1 Standaard 

Hoewel elke Crawford poort op maat wordt gemaakt, wordt 
de Crawford 521 vouwpoort geleverd met de volgende 
standaard specificaties: 

Poortblad: Aluminium frames bedekt met stalen 
bladen en gevuld met polyurethaan 
isolatie. 

Bediening: Handmatig: Automatisch slot in open 
positie  
Elektrisch: 950 poortbedieningssysteem 

Sloten: Cremone-grendel binnen (handmatige 
bediening) 

Kleuren: 8 pre-coated kleuren 
Aantal 
poortbladen: 

Max. 3 poortbladen per kant.

Veiligheid: Zijkap 
 
 

1.1.2 Opties 

Crawford biedt diverse opties en accessoires om de Crawford 
521 vouwpoort aan te kunnen passen aan de wensen van 
klanten. 
  

Loopdeur: Ingebouwd poortblad 
Ingebouwde vaste sectie 
Geheel blad als loopdeur 

Ramen: TG1/TG2/TG5: Dubbelzijdig 
geïsoleerd hardglas  

Sloten: Assa sleutelbox 
Euro sleutelbox 
Kaba sleutelbox 
Abloy sleutelbox 

Painting: Factory painting any colour on request
Bediening: Geleverd met of voorbereid voor:

Sleutelslotsysteem 
Automatische werking, 
veiligheidsfuncties. 

 

1.  Omschrijving
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1.2 Poortbladen 

1.2.1 Opbouw 

De Crawford 521 vouwpoort bestaat uit verticale poortbladen 
die met scharnieren aan elkaar verbonden zijn. Op elke linker- 
en rechterbovenhoek van elk poortblad zijn rollen 
geïnstalleerd. De rollen lopen in de bovenste rails om openen 
en sluiten van de poort mogelijk te maken. 
 

1.2.2 Materiaal 

De secties zijn gemaakt van holle aluminium frames, voorzien 
van staalplaat panelen, gevuld met polyurethaan schuim. 

1. Gewalste staalplaat 
2. Aluminium frame 
3. Polyurethaan vulling 
 

1.2.3 Kleuren 

De Crawford 521 vouwpoort is verkrijgbaar in elke kleur op 
aanvraag. 
 

1.2.3.1 Standaard kleuren 

Standaard is de Crawford 521 vouwpoort beschikbaar in 8 pre-
coated kleuren. 

RAL 1021 - Geel 

RAL 3002 - Rood 

RAL 5010 - Blauw 

RAL 6005 - Groen 

RAL 7016 - Antraciet 

RAL 9002 - Grijswit 

RAL 9006 - Zilver 

RAL 9010 

 
 

1.2.3.2 Optionele kleuren 

• Fabriekskleuren, alle RAL kleuren, inclusief metallic 
kleuren 

• Fabriekskleuren o.b.v. kleursample 
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1.2.4 Afdichtingen 

Om ervoor te zorgen dat de poort bestand is tegen wind, is ze 
uitgerust met afdichtingen aan de boven-, onder- en zijkant. 
 

1.2.4.1 Topafdichting 

De topafdichting, die op het frame bovenaan de wand is 
gemonteerd, oefent een permanente druk uit op de bovenkant 
van de poortbladen als de poort gesloten is, waardoor een 
maximale afdichting wordt gegarandeerd. 

 
 

1.2.4.2 Bodemafdichting 

De bodemafdichting, die aangebracht is op de onderzijde van 
elk poortblad, biedt een permanente druk op de vloer, 
waardoor een maximale afdichting wordt verkregen. 

 
 
 

1.2.4.3 Afdichting tussen de poortbladen 

Aangebracht tussen elk paar poortbladen. Het flexibele 
rubberen materiaal maakt een maximale beweging van de 
poort als geheel mogelijk en biedt een permanente afdichting 
tussen de poortbladen. 

 

 

1.2.4.4 Zijafdichting 

Aangebracht tussen de buitenste poortbladen en de wand. Het 
flexibele rubberen materiaal maakt een maximale beweging van 
de poort als geheel mogelijk en biedt een permanente 
afdichting tussen de poortbladen en de wanden. 

 
 

1.2.4.5 Afdichting van het veiligheidshoekprofiel 

De afdichting van het veiligheidshoekprofiel, geïnstalleerd aan 
de rand van de twee centrale poortpanelen, levert constante 
druk als de poort gesloten is, zo wordt maximale afdichting 
gegarandeerd. Op elektrische poorten fungeert de afdichting 
als afdichting van het veiligheidshoekprofiel. 
 

 
 

1.2.4.6 Zijbeschermkap 

In combinatie met een installatieframe werkt de 
zijbeschermkap als afdekking en bescherming van de 
scharnieren van het frame. Standaard op alle poorten. 
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1.2.5 Ramen 

De frameconstructie biedt de mogelijkheid om in alle 
poortbladen ramen aan te brengen. De grootte van de 
lichtopening is afhankelijk van de maten van het poortblad. 
Andere materialen dan hieronder beschreven zijn verkrijgbaar 
op verzoek. 
 

1.2.5.1 TG1 

• Dubbelzijdig geïsoleerd hardglas, rechthoekig, in plastic 
frame 

• Lichtopening: 410 x 505 mm 
• Raamframe: zwart polycarbonaat 
• Raamframes zijn beveiligd tegen inbraak 
 
 

 
 

1.2.5.2 TG2 

• Dubbelzijdig geïsoleerd hardglas, rechthoekig, in plastic 
frame 

• Lichtopening: 410 x 1105 mm 
• Raamframe: zwart polycarbonaat 
• Raamframes zijn beveiligd tegen inbraak 
 
 

 
 
 

1.2.5.3 TG3 - enkel voor loopdeur 

• Dubbelzijdig geïsoleerd hardglas, rechthoekig, in plastic 
frame 

• Lichtopening: 260 x 405 mm 
• Raamframe: zwart polycarbonaat 
• Raamframes zijn beveiligd tegen inbraak 
 
 

 
 

1.2.5.4 TG4 - enkel voor loopdeur 

• Dubbelzijdig geïsoleerd hardglas, rechthoekig, in plastic 
frame 

• Lichtopening: 260 x 1005 mm 
• Raamframe: zwart polycarbonaat 
• Raamframes zijn beveiligd tegen inbraak 
 
 

 
 

1.2.5.5 TG5 

• Dubbelzijdig geïsoleerd hardglas, rechthoekig, in plastic 
frame 

• Lichtopening: 245 x 555 mm 
• Raamframe: zwart polycarbonaat 
• Raamframes zijn beveiligd tegen inbraak 
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1.2.6 Loopdeur 

Voor gemakkelijke toegang kan de Crawford 521 vouwpoort 
geleverd worden met een loopdeur. De loopdeur kan ofwel in 
een poortblad of in een vaste pui geïnstalleerd worden. Het is 
ook mogelijk een poortblad als loopdeur te hebben in het 
geval dat de poort een enkel blad heeft of als er aan één kant 
een oneven aantal bladen zijn. 
 

1.2.6.1 Loopdeur in poortblad 

De loopdeur is voorzien van een handgreep waarmee de poort 
eenvoudig kan worden geopend en gesloten. De loopdeur 
heeft een drempel en is dus niet geschikt als nooduitgang. 
 

 

Kenmerken: 

• Opening steeds naar buiten, min. 90 graden opening 
• Scharnieren links of rechts 
• Afdichtingen in het frame van de loopdeur verminderen 

de luchtdichtheid. 
• Geïntegreerde loopdeurschakelaar indien elektrisch 

bediend 
• Alle veelgebruikte cilindersloten zijn beschikbaar:  

Euro, Kaba, Abloy, Assa. 
 

1.2.6.2 Poortblad als loopdeur 

De loopdeur is standaard ontworpen met een Cremone-
grendel. Met de Cremone-handgreep kan de loopdeur 
eenvoudig geopend en gesloten worden. Alle veel gebruikte 
cilindersloten zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 

Kenmerken: 

• De richting van de opening is afhankelijk van de kant van 
installatie 

• Enkel handbediende poorten 
• Cremone-grendel als standaard 
• Alle veel gebruikte cilindersloten zijn op aanvraag 

verkrijgbaar: Euro, Kaba, Abloy, Assa 
• Max. aanbevolen poorthoogte (DH): Max. 4 m 
 

1.2.7 Vaste puien 

Vaste puien kunnen de ruimte rond nieuwe poorten vullen die 
kleiner zijn dan de muuropening. Vaste puien zijn beschikbaar 
voor de boven- en zijkanten. Vaste puien worden geleverd in 
dezelfde kleur en constructie als het poortblad. 
 
 

Een vaste pui kan bij een loopdeur geleverd worden voor twee 
redenen: veiligheid en verminderd energieverbruik. 
• Veiligheid: Het plaatsen van een afzonderlijke loopdeur in 

een vaste pui naast de industriële poort scheidt de 
doorgang van personen en voertuigen.  

• Vermindering energieverbruik: de benodigde open ruimte 
voor voetgangersverkeer wordt geminimaliseerd.  
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1.3 Handmatig bediende poort 

De Crawford 521 vouwpoort kan met de hand worden 
geopend en gesloten met behulp van een stevige, eenvoudig te 
bedienen handgreep en een cremone slot. 
 

1.3.1 Handgreep 

Voor handmatige bediening is de Crawford 521 vouwpoort 
voorzien van een solide eenvoudig te bedienen handgreep die 
gecombineerd is met een auto-slot. Het auto-slot houdt de 
poort in de openstaande positie en moet worden losgelaten om 
de poort te sluiten. 

 

 

1.3.2 Sloten 

1.3.2.1 Cremone handgreep 

Het standaard cremone slot heeft een handgreep aan de 
binnenzijde en kan de poort op slot doen zonder sleutel.  
Optioneel kan aan de buitenzijde een cremone handgreep 
worden aangebracht. 

 

1.3.2.2 Cilinderslot 

Voor extra veiligheid kan een cilinder worden geïnstalleerd in 
combinatie met het cremone slot. 
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1.4 Elektrisch aangedreven 
poort 

1.4.1 Elektrische aandrijving 

De Crawford 521 vouwpoort met een configuratie 2+0, 0+2 
of 2+2 kan worden voorzien of worden uitgebreid met een 
elektrisch aandrijfsysteem. Het systeem bestaat uit een 
mechanische transmissie-eenheid met een elektromotor en een 
bedieningskast  Elektrische aandrijving biedt toegang tot een 
volledig programma van toegangs- en automatiseringsfuncties, 
die aan veel bedrijfsbehoeften met betrekking tot verkeerstype 
en -frequentie, poortgewicht en temperatuurregeling kunnen 
voldoen. 
 

1.4.2 CDM9 FD Bedieningssysteem 

Het CDM9 FD bedieningssysteem is een combinatie van de 
CDM9 FD Operator en een 950 poortbedieningssysteem. 
 

1.4.2.1 CDM9 Motor 

De CDM9 FD Motor is een elektrische motor die de poort via 
een mechanische transmissie-eenheid aandrijft. De motor kan 
achteraf worden aangebracht op een bestaande Crawford 521 
vouwpoort als de poort geschikt is voor elektrische 
aandrijving. De CDM9 motor wordt direct op de mechanische 
transmissie-eenheid gemonteerd en vereist geen speciale 
wandversterking. De transmissie-eenheid is gemaakt van 
corrosiebestendige onderdelen om een lange levensduur te 
garanderen, zelfs in een vochtige omgeving. 

Belangrijkste eigenschappen: 

• Soepel en stil 
• Langzame start en stop 
• Levensduur: 80.000 - 300.000 poortcycli (afhankelijk van 

gewicht en temperatuur) 
 

1.4.2.2 950 poortbedieningssysteem 
Poortbedieningssysteem 

Het standaard 950 poortbedieningssysteem is volledig 
ontwikkeld voor een of meerdere fysieke upgrades uit de 
volledige reeks van automatiseringssystemen. Met een 
automatisch systeem wordt de poort bediend door sensoren of 
via afstandsbediening.  

De besturingseenheid bevat een controledisplay van 3 tekens 
waarmee efficiënte probleemoplossing mogelijk is en waarop 
het aantal uitgevoerde poortcycli kan worden afgelezen. Samen 
met de servicemelder kunnen gebruikers deze extra functie 
gebruiken voor geavanceerde onderhoudsplanning als de poort 
een essentieel onderdeel is van de interne logistiek.  

Bijkomende functies zoals detectielussen, fotocellen, radars en 
radio zijn beschikbaar. 
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1.5 Toegang en 
automatisering 

Crawford biedt een breed scala van functies die een 
geavanceerde poortbediening en veiligheidscontrole mogelijk 
maken.  
 
 

1.5.1 Basisbedieningsfuncties 

1.5.1.1 Interlocking (sluisfunctie) 
 

Ontwikkeld voor klimaatregeling of 
veiligheid: als poort A geopend is, 
kan poort B niet worden geopend. 
Als poort B geopend is, kan poort 
A niet worden geopend. Een 
interlocked poort kan een 
commando OP onthouden als dit 
via een microschakelaar is gegeven. 
Printplaat geïnstalleerd in 
bedieningseenheid. 

 
 

1.5.2 Externe bedieningsfuncties 

1.5.2.1 Externe drukknopkast 
 

Er wordt een extra 
bedieningseenheid buiten of 
binnen het gebouw of dichtbij de 
poort geïnstalleerd indien de 
hoofdbedieningseenheid uit de 
buurt van de poortopening 
geïnstalleerd moet worden. 
Wordt op de binnen- of buitenwand 
geïnstalleerd naast de poort.  

 
 

1.5.2.2 Trekkoordschakelaar 
 

Een trekkoordschakelaar hangt 
meestal drie meter uit de wand, 
waardoor de poortopening bediend 
kan worden vanaf bijvoorbeeld een 
vorkheftruck. Door aan het koord 
te trekken wordt de poort geopend 
of gesloten.  
Wordt geïnstalleerd aan de 
binnenconstructie op een console.  

 
 

1.5.2.3 Afstandsbediening 
 

Via een draagbare zender kan de 
poort bediend worden vanuit een 
voertuig of van elke positie binnen 
een straal van 50-100 meter van de 
ontvanger en de antenne aan de 
poort. 
De ontvanger is geïnstalleerd in de 
bedieningseenheid, de antenne op de muur 
naast de poort.  

 

 

1.5.3 Automatische bedieningsfuncties 

1.5.3.1 Automatisch sluiten 
 
 

Een programmeerbare timer die de 
poort sluit na een bepaalde tijd, 
gerekend vanaf hetzij de volledig 
geopende positie van de poort of 
vanaf het moment van passeren 
van de fotocellen. 
Instelbare microschakelaars in 
bedieningseenheid. 

 
 

1.5.3.2 Detectielus 
 

Een sensor in de vloer detecteert 
een metalen object (doorgaans 
vorkheftrucks, palletwagens) en 
opent de poort automatisch. Dit is 
een ideale oplossing voor frequent 
voertuigverkeer. 
Aan de binnen- of buitenzijde of beide zijdes 
van de poort in de vloer geïnstalleerd. 

 
 

1.5.3.3 Fotocelbediende poort 
 

Een set fotocellen op zuiltjes aan 
beide zijden van de poort. Wanneer 
een persoon of voertuig de 
fotocellen passeert, wordt de 
lichtstraal onderbroken en gaat de 
poort open. 
Fotocellen geïnstalleerd op zuiltjes op een 
bepaalde afstand van de poort. 

 
 

1.5.3.4 Radar 
 

Een infrarood sensor boven de 
poort detecteert een object 
(persoon, voertuig) binnen een 
bepaalde afstand van de poort en 
opent de poort automatisch. Dit is 
een ideale oplossing voor frequent 
voertuig- of voetgangersverkeer. 
Vaak gecombineerd met 
automatisch sluiten. 
Geïnstalleerd op de binnen- of buitenwand 
boven de poort.  
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1.5.4 Veiligheidsfuncties 

1.5.4.1 Onderloopbeveiliging 
 

Alle poorten met de impuls-open 
functie of een vorm van 
automatisch sluiten zijn standaard 
uitgerust met een 
onderloopbeveiliging. De 
pneumatische sensor in de 
onderloopbeveiliging detecteert 
elke versperring onder een 
sluitende poort en laat de poort 
weer omhoog gaan. 
Geïnstalleerd in de onderloopbeveiliging.

 
 

1.5.4.2 Fotocelbeveiligingen 1-kanaal 
 

Een set van een fotocelzender en 
ontvanger is geïnstalleerd in de 
poortopening. Als de lichtstraal van 
de fotocel wordt onderbroken 
tijdens het sluiten van de poort, 
dan zal deze binnen een traject van 
minder dan 30 mm stoppen en 
weer volledig openen. 
In de poortopening geïnstalleerd.

 
 

1.5.4.3 Fotocelbeveiligingen 2-kanaals 
 

Twee sets fotocelzenders en -
ontvangers worden in de 
poortopening geïnstalleerd. Als een 
of beide fotocelstralen 
onderbroken wordt tijdens het 
sluiten van de poort, dan zal de 
poort stoppen in minder dan 
30mm en terug volledig open gaan. 
Geïnstalleerd in de poortopening. 

 
 

1.5.4.4 Waarschuwingslichten  - Groen 
 

Een of twee groene 
waarschuwingslichten die de open 
positie van de poort aangeven met 
een ononderbroken lichtsignaal. 
Geïnstalleerd op de binnen- en buitenwand 
naast de poort. 

 
 

1.5.4.5 Waarschuwingslichten - Rood 
 

Twee rode waarschuwingslichten 
die informatie geven over de 
positie van de poort op dat 
moment. Knipperlicht vóór of 
tijdens de poortbeweging. 
Optioneel: ononderbroken licht 
vóór en tijdens de poortbeweging. 
Geïnstalleerd op de binnen- en buitenwand 
naast de poort. 

 

 

1.5.4.6 Verkeerslichten - Rood & Groen 
 

Indien verkeer door een poort
moet worden geregeld, kunnen 
twee rode en twee groene 
verkeerslichten worden 
geïnstalleerd om de richting van het 
verkeer aan te geven. Aan de zijde 
waar het eerst een voertuig wordt 
gedetecteerd, gaat het groene licht 
aan. Aan de andere zijde brandt een 
rood verkeerslicht. Verkeer van 
deze zijde moet voorrang verlenen 
aan het verkeer van de andere zijde. 
Gewoonlijk geïnstalleerd in 
bijvoorbeeld parkeergarages. 
Geïnstalleerd op de binnen- en buitenwand 
naast de poort.  

 
 

1.5.5 Extra functies 

1.5.5.1 UPS noodstroomvoorziening 
 

Als men zich geen stroomstoring 
kan permitteren of wanneer er een 
verhoogde kans op een 
stroomstoring bestaat, kan de UPS 
noodstroomvoorziening worden 
geïnstalleerd om energie op te slaan 
voor 10 poortcycli. 
Wordt geïnstalleerd op de binnenwand 
naast de poort. 

 
 

1.5.5.2 Relaiskast 
 

Een verzegelde verbindingskast 
biedt de mogelijkheid om veilig 
externe krachtstroomapparatuur 
aan te sluiten. 
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2.1 Afmetingen 

2.1.1 Dagbreedte en daghoogte 

De standaard Crawford 521 vouwpoort wordt geleverd in het 
volgende afmetingbereik: 

Standaard poortafmetingen 

 Dagbreedte (DB) Daghoogte (DH)
Min.: 1020 mm 2000 mm 
Max.: 7590 mm 6000 mm 
Andere afmetingen op aanvraag beschikbaar. 
 

2.1.2 Sectiematen 
 

Bladbreedte (SW): 553 - 1253 mm* 
Dikte: 50 mm 

*De totale breedte van de poort is gelijkelijk verdeeld over 
bladen  
 

 

 

2.2 Uitvoeringen 
 

Uitvoering Afmetingen (DB) Handbediende 
poort 

Elektrisch 
aangedreven 
poort 

Samenstelling poort 

0 + 2 1020 mm - 2460 mm    
1 + 2 1640 mm - 3750 mm   
1 + 3 2200 mm - 5020 mm   
2 + 0 1020 mm - 2460 mm    
2 + 1 1640 mm - 3750 mm   
2 + 2 2200 mm - 5020 mm    
2 + 3 2760 mm - 6320 mm  
3 + 1 2200 mm - 5020 mm   
3 + 2 2760 mm - 6320 mm   
3 + 3 3393 mm - 7590 mm  

 Verkrijgbaar 
* Andere uitvoeringen zijn op verzoek verkrijgbaar 
 

2.  Specificaties
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2.3 Loopdeur 

 

2.3.1 Loopdeur in poortblad 

Loopdeur afmetingbeperkingen 
 

Type 
Loopdeur
breedte 
[mm] 

Min. 
loopdeurb
reedte 
[mm] 

Ramen 

Loopdeur 600 595 878 TG3/TG4/TG5
Loopdeur 800 820 1103 TG3/TG4/TG5 

Specificaties 
 

Slot: Afhankelijk van de markt
Drempelhoogte: 115 mm incl. onderafdichting

Deze loopdeur is alleen beschikbaar in het tweede poortblad 
vanaf de muur. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.3.2 Poortblad als een loopdeur 

Beperkingen afmetingen loopdeur 
 

Minimale hoogte 2.000 mm 
Maximale daghoogte 3.300 mm 
Max. aanbevolen poorthoogte 
(DH) 

Max. 4 m. 

Specificaties 
 

Drempelhoogte: Geen 
Handgreep/slot Standaard: Cremone slot

Optioneel: Slot met cilinder 
veer 

Slot Afhankelijk van de markt

Deze loopdeur is uitsluitend verkrijgbaar als het eerste of 
derde blad vanaf de wand. 

 

 
 

 
 

 

 

 

2.4 Poortbediening 

2.4.1 Richtlijnen voor de keuze van het type bediening 
 

Poortafmeting m² Openingen / dag 

1-5/dag 5-10/dag 10-15/dag >25/dag 
0 – 10  /   / /  /  
10 – 20  /   /  /  
> 20 - 42   /  /  
> 42*    

 Handbediening 
 Elektrische aandrijving 
 Automatische werking 
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2.4.2 950 poortbedieningssysteem functies 
 

Functies 950 FD 

 

 
Op (door impuls)  
Stop  
Neer (door impuls)  
Veiligheidshoekprofiel  
Open functie  
Functie met één knop  
Display (diagnostiek)  
Servicemelder  
 
 

2.4.3 950 poortbedieningssysteem - 
Selectierichtlijnen voor automatisering 

De "Automatisering D-kits" zijn pakketten met veelgebruikte 
combinaties. Deze kits kunnen worden aangevuld door 
"aanvullingen aan D-kits". 

Automatisering 
D-kits 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Interlocking      
Detectielussen     
Verkeerslichten - 
Groen + Rood 

     

Waarschuwingslichte
n - Rood 

    

Aanvullingen op D-kits 

Waarschuwingslichte
n - Groen 

     

Relaisdoos      
Radar      

 Standaard 
 Optie / Beschikbaar 

De volgende opties kunnen individueel worden geselecteerd 
om functionaliteit aan de bedieningseenheid toe te voegen. 

 

Optionele functies 950 FD

Complete kits 

Automatisering D-kits

Basisbedieningsfuncties 

Interlocking

Externe bedieningsfuncties 

Externe drukknopkast
Trekkoordschakelaar
Afstandsbediening
op/stop/neer 

 

Afstandsbediening
Functie met één knop 

 

Automatische bedieningsfuncties 

Automatisch sluiten
Poort openen via fotocel

Veiligheidsfuncties 

Veiligheidsfotocellen 1-2

Bijkomende functies 

UPS Noodstroomvoorziening 
Relaisdoos

 Standaard 
 Optie / Beschikbaar 

 














